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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 186 -11 від 22.03.2018

ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» пропонує до Вашої уваги насоси та насосні системи Hydro- 
Vacuum.

Hydro-Vacuum S.A. — це найбільший польський виробник з традиціями, що беруть початок з 1862ро
ку. Сьогодні продукція заводу постачається в 40 країн світу.

Насоси Hydro-Vacuum відповідають європейськіш стандартам- та вимогам, що підт-верджується 
сертифікатами ISO 9001, 14001 та OHSAS 18001.

Наша продукція має всі необхідні сертифікати та дозволи для застосування в Україні
Більш ніж 5000 насосів Hydro-Vacuum вже успішно працюють в Україні. Якість, надійність та ене- 

ргоефективність нашої продукції знайшли визнання багатьох користувачів в Україні.
На території України на базі підприємства ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» діє сертифікаційний 

центр з гарантійного та післягарантійного обслуговування обладнання виробництва HYDRO -  VACUUM 
S.A.

Комерційний курс: 1 Євро = 34,50 гри. (22.03.2018) 
Курс дійсний протягом 3-х робочих днів._____ _̂__
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Насос відцентровий, одноступінчастий, з ка
нальним робочим колесом закритого типу: 
КХС.б.53.1.5210 з двигуном 132 кВт, 1500 
обр., 400В, 50 Гц.
Для перекачування неочищених стоків, забру
днених рідин з вмістом твердих, довговолок
нистих і шламових тіл.
Вільний прохід 100x80мм.
Внутрішня система охолодження двигуна, 
можливість як сухої так і мокрої установки. 
Ступінь захисту ІР68.
Оснащений датчиками вологості та захисту від 
перегріву.

1 2 389 859,00 1 422 535,00 1 422 535,00

Характеристики:
О = 600-700 мЗ/год 
Н = 53-49 м

2 Коліно з рамою для установки насосу ¥Ъ.6 на 
фундамент з підключенням до трубопроводу 1 83 232,00 52 065,00 52 065,00

Продукція HYDRO-VACUUM S.A.Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачки та напірного відведення стоків, системи підвищення тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насосними системами.
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Шафа керування тип:
Г^8.6.22-132кВт, керування одним насосом, 
плавний пуск, 4 поплавка рівня стічних вод в 
комплекті.

1 751 088,00 460^790,00 460 790,00

Всього: 1 935 390,00
Габаритні розміри та характеристики насосів -  в додатках.
Строк поставки -  3-8 тижнів.
Умови оплати -  згідно договору 
Доставка - згідно договору.
Термін дії комерційної пропозиції - ЗО днів.

Насосы для загрязнённых жидкостей типа

Применение

Центробежные одноступенчатые насосы типа ^  предназначены для перекачки чистой и 
грязной воды, бытовых и промышленных стоков, а также других жидкостей в области 
коррозионной устойчивости применяемых материалов. Они относятся к высокоунифицированной 
группе погружных насосов и насосов для сухой установки, различные типы которых зависят от 
специфики перекачиваемых жидкостей, а также от вида и величины загрязнений.

В частности применяются для перекачки стоков, в том числе содержащих примеси твёрдых 
и длинноволокнистых тел, а также жидкостей с содержанием воздуха и газов. Они могут успешно 
применяться для перекачки сырого шлама, содержащего активные осадки, и гнильного шлама.

Продукція ІІУІЖО-УАСииМ 8.А.Насоси глибинні, занурю вальні насоси, самовсмоктуючі насоси, насосні станції перекачкн та напірного відведення стоків, системи підвищення тиску, вакуумні насоси та газодувки, центробіжні насоси, вертикальні насоси, промислові насоси, пристрої захисту та управління насосами і насосними системами.




